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STEROWNIK KOMUNIKACYJNY   MOG
Sterownik MOG to urządzenie, które jest jedną z jednostek nadrzędnych w systemie DIMaC-EK  
i odpowiada za komunikację w sieci Ethernet między systemem nadzorczym (komunikacja z Lokalnym 
Centrum Sterowania LCS), a magistralą lokalną z rozdzielnicami ogrzewania rozjazdów oraz oświetlenia. 

MOG służy do komunikacji urządzeń zgodnych z obowiązującym standardem KHA oraz starszymi generacjami. 
Sterownik MOG jest przeznaczony do montażu w miejscach, gdzie nie jest wymagany interfejs dla operatora. 
Funkcję sterownika komunikacyjnego może również pełnić sterownik NEK.

W celu łatwej implementacji w nowych i istniejących instalacjach sterownik MOG jest produkowany w dwóch wersjach:
•    do montażu natynkowego w obudowie stalowej 
•    do montażu na szynie TS (np. do montażu w szafkach teletechnicznych, rozdzielnicach)

Sterownik MOG może być wyposażony w 4 linie transmisyjne w standardzie RS485, gdzie każda z linii zabezpieczona jest przed 
skutkami przepięć. 
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Dane techniczne urządzenia: 
Parametry zasilania

Napięcie zasilania nominalne 230 V ± 10% V

Częstotliwość sieci 50±1% Hz

Układ sieci TN-S

Temperatura otoczenia od 0 do +40°C

Zabezpieczenie zasilania Wyłącznik nadprądowy B 10 A

Moc 20 W

Klasa ogranicznika przepięć Typ 2

Klasa ochronności I

Transmisja

Protokół łącza komunikacyjnego z rozdzielnicami RS485: MODBUS-RTU 
Ethernet, światłowód: MODBUS-TCP

Protokół transmisji do LCS (Lokalne Centrum Sterowania) MODBUS-TCP, DIMNET-P5

Protokół transmisji do SMUE DIMNET-P5

Dane mechaniczne

Wymiary (szerokość × wysokość x głębokość) 400 × 300 × 200 mm

Masa ~10 kg

Materiał obudowy Stal malowana proszkowo

Stopień ochrony IP IP43


