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STEROWNIK NADRZĘDNY   NEK
Sterownik NEK jest jednostką nadrzędną dla urządzeń systemu DIMaC-EK. Odpowiada za utrzymanie 
komunikacji na magistrali lokalnej pomiędzy rozdzielnicami ogrzewania rozjazdów EOR i sterowania 
oświetleniem zainstalowanyh w obrębie stacji kolejowej lub okręgu nastawczego. 

Sterownik nadrzędny odczytuje wszystkie dane ze sterowników rozdzielnic, w tym zapisy archiwalne. Zebrane 
informacje zachowuje w pamięci wewnętrznej i przekazuje je do systemów zdalnego nadzoru i monitorowania 
(DIVIS3 oraz SMUE PKP PLK S.A). Transmisja między sterownikiem NEK a urządzeniami systemu jest realizowana 
za pomocą magistrali kablowej miedzianej lub światłowodowej w standardzie RS485. Sterownik NEK pełni 
funkcję konwertera komunikacyjnego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

•	•	 nowoczesny designnowoczesny design

•	•	 duży panel dotykowyduży panel dotykowy

•	•	 intuicyjne sterowanie i konfiguracja urządzeniaintuicyjne sterowanie i konfiguracja urządzenia

•	•	 skuteczne zabezpieczenie przed przepięciami z skuteczne zabezpieczenie przed przepięciami z 

linii transmisyjnychlinii transmisyjnych

•	•	 wyposażony w złącze Ethernet dla włączenia do wyposażony w złącze Ethernet dla włączenia do 

systemu nadzorczego SMUE lub DIVIS3systemu nadzorczego SMUE lub DIVIS3

•	•	 router GSMrouter GSM
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Dane techniczne urządzenia 
Parametry zasilania
Napięcie zasilania nominalne 230 V, 50±1% Hz

Prąd  < 6 A

Temperatura otoczenia Od 0°C do +40°C

Zabezpieczenie zasilania Wyłącznik nadprądowy B 10 A

Moc 30 W

Klasa ogranicznika przepięć Typ 2

Klasa ochronności I

Transmisja

Protokół łącza komunikacyjnego z rozdzielnicami RS485: MODBUS-RTU 
Ethernet, światłowód: MODBUS-TCP

Protokół transmisji do LCS (Lokalne Centrum Sterowania) MODBUS-TCP, DIMNET-P5

Protokół transmisji do SMUE DIMNET-P5

Dane mechaniczne

Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość) 500 × 500 × 200 mm

Masa ~15 kg

Materiał obudowy Stal malowana proszkowo

Stopień ochrony IP IP43

FUNKCJE
•	 sterowanie ręczne rozdzielnicami oraz pojedynczymi obwodami
•	 sterowanie grupowe EOR (możliwość włączenia rozjazdów do jednej  z 4 grup ze względu na 

zależności SRK i typowe przebiegi ruchowe stacji)
•	 zbieranie i archiwizowanie danych z rozdzielnic
•	 rozsyłanie danych meteorologicznych między rozdzielnicami
•	 sygnalizowanie stanu i trybu pracy urządzeń
•	 sygnalizowanie stanów alarmowych
•	 odczytywanie i konfigurowanie parametrów pracy urządzeń 


