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PULPIT OPERATORSKI   PO-01

Pulpit operatorski PO-01 jest najprostszym urządzeniem umożliwiającym zdalne sterowanie pojedynczą 
rozdzielnicą oraz monitorowanie jej podstawowego stanu pracy. Pozwala na komunikację poprzez łącze 
kablowe z szafą sterowniczą RESO-3F lub ROD produkcji AREX. Pulpit operatorski PO-01 wykorzystywany 
jest tam gdzie niezbędny jest nadzór nad szafą sterowniczą z oddalonego miejsca np. sterowanie oświet-
lenia przejazdu kategorii A z budynku dróżnika. PO-01 jest doskonałą alternatywą dla sterownika NEK, pod 
warunkiem obsługi pojedynczej rozdzielnicy.

FUNKCJE:

•   •   pełna zdalna konfiguracja rozdzielnicy RESO-3F lub RODpełna zdalna konfiguracja rozdzielnicy RESO-3F lub ROD
•   podgląd pomiarów•   podgląd pomiarów
•   podgląd nastaw•   podgląd nastaw
•   podgląd stanu urządzeń•   podgląd stanu urządzeń
•   sterowanie ręczne obwodami•   sterowanie ręczne obwodami
•   zmiana trybu pracy rozdzielnicy•   zmiana trybu pracy rozdzielnicy
•   sygnalizacja alarmów, włamań i usterek•   sygnalizacja alarmów, włamań i usterek
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Dane techniczne urządzenia 
Parametry zasilania
Napięcie zasilania nominalne 230 V, 50±1% Hz
Prąd < 6 A
Układ sieci TN-S
Temperatura otoczenia Od 0 do +40°C
Zabezpieczenie zasilania Wyłącznik nadprądowy B 10 A
Moc 20 W
Klasa ogranicznika przepięć Typ 2
Klasa ochronności I

Transmisja
Interface łącza komunikacyjnego z rozdzielnicami RS485 
Typy obsługiwanych rozdzielnicy RESO-3F lub ROD
Dane mechaniczne
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 400 × 300 × 200 mm
Masa ~10 kg
Materiał obudowy Stal malowana proszkowo
Stopień ochrony IP IP43


