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ROZDZIELNICA ENERGETYKI NIETRAKCYJNEJ     

RESO-3F
Rozdzielnica RESO-3F jest składowym elementem systemu energetyki kolejowej DIMaC-EK. W zależności 
od konfiguracji może pełnić dwie funkcje: sterować elektrycznym ogrzewaniem rozjazdów oraz sterować 
załączaniem i ściemnianiem oświetlenia zewnętrznego. Rozdzielnica zapewnia kontrolę i diagnostykę obwodów 
wyjściowych oraz urządzeń peryferyjnych tj. czujników pogodowych i czujników zmierzchowych. Obsługa 
i konfiguracja urządzenia może odbywać się lokalnie poprzez panel operatorski lub zdalnie z poziomu pulpitu 
operatorskiego lub stanowisk nadzoru. Rozdzielnica spełnia wymagania wytycznych PKP PLK S.A Iet-5.
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Dane techniczne urządzenia 

STEROWANIE OBWODAMI

•	 Autonomicznie (na podstawie pomiarów pogody)
•	 Ręcznie na podstawie poleceń wysyłanych z konsoli 
        rozdzielnicy,  sterownika nadrzędnego lub zdalnego       	
        stanowiska diagnostycznego

WSPÓŁPRACA Z PRZETWORNIKAMI

•	 Przekaźnikiem zmierzchowym
•	 Centralnym przetwornikiem pogodowym (TST-210 / TST-211)
•	 Przetwornikiem przytorowym na rozjeździe wzorcowym (TST-137)
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DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ I OBWODÓW

•	 Kontrola stanu zabezpieczeń
•	 Pomiar prądów i napięć zasilania
•	 Pomiar mocy dla każdego obwodu
•	 Kontrola antysabotażowa rozdzielnicy
•	 Kontrola antysabotażowa transformatorów 
        separacyjnych przy rozjazdach
•	 Diagnostyka przetworników pogodowych
•	 Detekcja uszkodzenia grzałki, oprawy

Parametry zasilania
Napięcie zasilania nominalne 230/400 V, 50±1% Hz
Prąd znamionowy Do 250 A
Układ sieci Według ustalenia (standardowo TN-C)
Temperatura pracy Od -25°C do +40°C
Klasa ogranicznika przepięć Typ 1 kombinowany
Klasa ochronności II
Parametry obwodów
Liczba obwodów ogrzewania rozjadzów Do 16
Liczba obwodów oświetlenia Do 16
Liczba obwodów zasilania (niesterowane) Według ustaleń
Transmisja
Standard łącza komunikacyjnego RS485
Protokół transmisji do systemu nadzoru MODBUS-RTU lub MODBUS-TCP/IP
Protokół transmisji do przetworników DIMNET-P4
Dane mechaniczne
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) z cokołem Do 5 obwodów:   791 × 322 × 1734 mm

Do 11 obwodów: 1121 × 322 × 1734 mm
Do 16 obwodów: 1445 × 322 × 1734 mm

Masa ~65 ÷ 120 kg
Materiał obudowy Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Stopień ochrony IP IP44
Odporność IK IK10


