
FUNKCJE 

•	 sterowanie obwodami wyjściowymi przez sterownik 
rozdzielnicy oraz na podstawie poleceń wysyłanych 
z pulpitu operatorskiego, sterownika nadrzędnego 
lub zdalnego stanowiska diagnostycznego

•	 diagnostyka obwodów i elementów wewnętrznych 
polegająca na kontroli otwarcia drzwi rozdzielnicy, 
kontroli zabezpieczeń obwodów oraz autodiagnostyki 
modułów wewnętrznych

ROZDZIELNICA OŚWIETLENIOWA ROD
Rozdzielnica ROD jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego sterowania obwodami 
oświetleniowymi i stanowi część systemu energetyki kolejowej DIMaC-EK. Sterowanie załączaniem 
oświetlenia oparte jest na autorskim astronomicznym programatorze czasowym DIMAstro, 
programach czasowych oraz przekaźniku zmierzchowym. Rozdzielnica posiada wbudowane 
funkcje sterowniczo-diagnostyczne. Standardowo dostarczana jest w wykonaniu wolnostojącym 
jednosegmentowym z podłączeniem kabli od dołu przez otwierany segment obudowy. Rozdzielnica 
ROD jest przygotowana do współpracy z centralnym systemem SMUE używanym przez PKP PLK S.A. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

•	 harmonogram dni roboczych i weekendowych z 10 
krokami redukcji natężenia oświetlenia

•	 precyzyjny bezobsługowy zegar astronomiczny
•	 automatyczna synchronizacja czasu i pozycjonowanie 

poprzez GPS
•	 elastyczny programator czasowy
•	 rejestracja zdarzeń pracy i przekazywanie ich 

do urządzeń nadrzędnych
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Dane techniczne urządzenia 
Parametry zasilania
Napięcie zasilania nominalne 230/400 V, 50±1% Hz
Prąd znamionowy Do 160 A
Układ sieci Wg ustalenia (standardowo TN-C)
Temperatura pracy Od -25°C do +40°C
Klasa ogranicznika przepięć Typ 1 kombinowany
Klasa ochronności II
Parametry obwodów
Obwody sterowania oświetleniem ROD-11 – do 3 obwodów indywidualnie sterowanych

ROD-14 – do 16 obwodów indywidualnie sterowanych
Liczba obwodów zasilania (niesterowane) Dedług ustaleń
Transmisja
Standard łącza komunikacyjnego RS485
Protokół transmisji do systemu nadzoru MODBUS-RTU lub MODBUS-TCP/IP
Dane mechaniczne
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)  
z cokołem

Do 5 obwodów: 791 × 322 × 1734 mm
Do 11 obwodów: 1121 × 322 × 1734 mm
Do 16 obwodów: 1445 × 322 × 1734 mm

Masa ~60 ÷ 120 kg
Materiał obudowy Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Stopień ochrony IP IP44
Odporność IK IK10

Porównanie funkcji rozdzielnic sterowania oświetleniem produkcji AREX
Funkcja / Typ urządzenia ROD-11 ROD-14 RESO-3F
Współpraca z pulpitem operatorskim PO-01 - panel sterowniczy (cyfrowe sterowanie 
obwodami 1 rozdzielnicy)

X X X

Współpraca ze sterownikiem nadrzędnym NEK X X X
Współpraca ze sterownikiem komunikacyjnym MOG X X X
Modem GPRS wbudowany wbudowany opcjonalny
Przekaźnik zmierzchowy z czujnikiem oświetlenia X X X
Programator czasowy X X X
Indywidualne sterowanie do 3 obwodów oświetlenia X X X
Indywidualne sterowanie do 16 obwodów oświetlenia X X
Kontrola otwarcia drzwi rozdzielnicy X X X
Pomiar mocy i zużycia energii X
Pomiar napięcia zasilania X
Możliwość wyposażenia w dodatkowe obwody zasilania (np. kamer, biletomatów) X X X


