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ZESPÓŁ TRANSFORMATORÓW SEPARACYJNYCH   ST

Zespół transformatorów separacyjnych ST (skrzynia transformatorowa) jest urządzeniem wykonawczym, 
którego zadaniem jest zasilanie grzałek rozjazdów oraz separowanie systemów zasilania sieciowego 
i trakcyjnego. Stosowanie transformatorów separacyjnych eliminuje możliwość zakłócenia pracy 
urządzeń SRK w przypadku awarii urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

BUDOWA URZĄDZENIA

Skrzynia transformatorowa ST posiada dwa transformatory separacyjne 
zalewane niepalną żywicą do zasilenia grzałek ogrzewania opornic oraz 
płyt grzewczych – po jednym na każdy tok szynowy. Dodatkowo ST 
może zostać wyposażona w transformatory zasilania grzałek zamknięć 
nastawczych. Transformatory wysokiej sprawności (powyżej 97%) są 
zabezpieczone wyłącznikiem termicznym oraz wkładkami topikowymi 
po stronie wtórnej. Bezpieczne załączanie urządzenia jest możliwe dzięki 
zastosowaniu tłumika prądów rozruchowych transformatorów. 
Konstrukcja skrzyni eliminuje konieczność stosowania fundamentów, 
a montaż i obsługa urządzenia jest prosta i wygodna. Wytrzymała 
obudowa została wyposażona w kanały wentylacyjne dla zapewnienia 
lepszych warunków chłodzenia i odprowadzania pary wodnej. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

•     prosta budowa i obsługa
•     wysoka sprawność powyżej 97%
•     wyposażone w układ kontroli dostępu dla sygnalizacji włamań
•     dostępne w wersji jedno- oraz trójfazowej z zasilaniem 		
       pierwotnym w układzie fazowym i międzyfazowym
•     zestawy dostępne w wersjach o mocy 2,5 kW, 3,8 kW oraz 4,6 kW
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Dane techniczne urządzenia 

Parametry zasilania
Zasilanie ~230/400V, 
Charakter obciążenia cosφ≥0,85

Wytrzymałość izolacji ≥5kV
Klasa izolacji F
Napięcie zwarcia 4%
Sprawność 97%
Kontrola otwarcia skrzyni Kontaktron
Dane mechaniczne
Temperatura otoczenia Od -40°C do +70°C
Stopień ochrony (stopień ochrony dławnic) IP 55 (IP 65)
Klasa ochronności II
Maks. przekrój kabla zasilającego 50 mm²
Maks. przekrój kabla grzejników 4 mm²
Maks. przekrój kabla obwodu antysabotażowego 4 mm²
Masa ~90kg
Wymiary (wysokość × średnica) 690 × 400 mm
Uchwyt antykradzieżowy Opcja na życzenie


