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PRZETWORNIKI POGODY  TST
Seria przetworników TST to nowoczesne urządzenia służące do monitorowania stanu pogody na 
stacji kolejowej oraz pomiarów temperatury szyny w obrębie rozjazdów kolejowych. Są wyposażone 
w zaawansowane układy mikroprocesorowe zapewniające precyzyjne pomiary oraz autodiagnostykę.
Przetworniki TST są integralną częścią systemu DIMaC-EK i stanowią istotny element systemu ogrzewania 
rozjazdów. Do pracy systemu konieczne jest wyposażenie stacji w jeden przetwornik centralny oraz każdej 
rozdzielnicy RESO-3F w przetwornik przytorowy. Pomiary warunków pogodowych pozwalają rozdzielnicom 
na efektywne przeciwdziałanie przymarzania lub zasypania rozjazdów śniegiem przez ich skuteczne i 
oszczędne wygrzewanie.

Przetwornik przytorowy	            Przetworniki centralne

POMIAR TST - 137 TST-210 TST-211

Śnieg opadowy √ √ √
Śnieg nawiewany √ — —
Temperatura szyny ogrzewanej i nieogrzewanej √ — —
Temperatura powietrza — √ √
Wilgoć — √ √
Prędkość wiatru — — √
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Dane techniczne urządzenia 
Parametry zasilania

Napięcie zasilania nominalne 24 ÷ 29 V DC
Maksymalny pobór prądu 1,2 A
Zakres pomiaru temperatury -50°C ÷ +100°C
Dokładność pomiaru 0,1 °C
Transmisja

Protokół łącza komunikacyjnego z rozdzielnicami RS485, protokół D2Bus
Kabel zasilający YKOXS 4x1 lub UNITRONIC LiYCY(TP) 2x2x1
Dane mechaniczne
Masa ~3 kg
Stopień ochrony IP IP68

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

•	 wysoka odporność na zakłócenia pochodzące z sieci trakcyjnej
•	 proste podłączanie i obsługa
•	 odróżnia deszcz od śniegu niezależnie od temperatury
•	 pomiar temperatur szyny oraz powietrza
•	 autodiagnostyka

WYKRYWANE STANY POGODOWE

•	 opady śniegu i deszczu
•	 nawianie śniegu przez pociągi
•	 opady deszczu marznącego 
•	 mróz
•	 burza śnieżna


