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Zdalny Modut Uzbrojenia Wersja Ladowa

Lekki, w petni zdalny modut uzbrojenia ZMU-05 zaprojektowany z myslg o mak-
symalnej mobilnosci i kompatybilnosci, do zastosowan na lekkich pojazdach,
platformach stacjonarnych oraz mobilnych (kotowych lub gasienicowych).
Zdalne moduty uzbrojenia ZMU umozliwiajg montaz karabinéw maszynowych
kal. 7,62 mm i 12,7 mm, armaty automatycznej kal. 20 mm i 30 mm, granatnika
automatycznego kal. 40 mm.

Dzieki podwdjnej stabilizacji, nowoczesnej optoelektronice i intuicyjnemu ste-
rowaniu, ZMU-05 gwarantuje niezawodng precyzje ognia w kazdych warunkach.
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INTEGRACJA Z INNYMI AUTOMATYCZNE
EFEKTORAMI SLEDZENIE
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KAMERA DZIENNA
| TERMOWIZYJNA
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KONSTRUKCJA SYSTEM OPTO-
MODUtOWA ELEKTRONICZNY

ZDALNA PODWOJNY
OBStUGA MODULOWOSC UKLAD STABILIZACJI
Precyzyjne sterowanie moze by¢ prowa- Modutowa konstrukcja umozliwia prosta Zdalnie sterowany system wyposazony
dzone przez operatora za pomoca mani- integracje nowych blokéw funkcjonalnych | zostat w podwadjny uktad stabilizacji,
pulatora lub automatycznie z zewnetrzne- | iutatwia modernizacje. zaréwno uzbrojenia, jak i gtowicy opto-
go systemu kierowania ogniem. elektronicznej.




ROMPATYRILNOS C

Cyfrowa System
Platforma Kierowania
Komunikacji Ogniem

Zdalny Modut
Uzbrojenia

Kompaktowa
Radiostacja RDS

Radiostacja
Taktyczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZMU-05 SCHEMAT
Wymiary wiezy 1,64x0,92x0,63 m R -
D  zasilanie 24V DC

Waga bez broni
B | munic 1ol
Waga wraz z karabinem
- M2 Browning 205°kg
&E Temperatura pracy -30°C + +50°C

Doktadnosé stabilizacji 0,2 mrad 10
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Pole widzenia (IR) 8,8°




